SPECIFIKATIONER

Korttyp Aptusnyckel: EM, Mifare & Kombi
Ethernet

Matt mm (hxbxd) 390x537x45
Drivspanning V DC 12 - 24

P000911485-001-001

Agera 22

EGENSKAPER OCH FORDELAR

» Digital kommunikation- och informationstavla.

soenDerzcisTER | [ R ol » Flexibel uppbyggnad av granssnitt/presentation.

» Talig pekskarm.

» Inbyggd berdringsfri lasare fér bade EM och Mifare Classic.

» Inbyggd rérelsedetektor (skarmen lyser bara nar den anvands).

» Boenderegister.

» Allman information till de boende. Méjlighet att bestamma hur lange
och var informationen visas.

» Borstad metall med heltackande glasfront.

INLOGGNING MED BERORINGSFRI NYCKEL GER:

» Individuell information.

» Bokning.

> Felanmalan.

» Matvardespresentation (vatten, el och temperatur).
» Andra porttelefonnummer.

» Ovrig lagenhetsrelaterad information.

» Andra och spéarra beréringsfri nyckel.
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ELEKTRISK ANSLUTNING AGERA 22 =

Stromforsorjning V DC 12-24 E

Forbrukning Watt min 20 max 40 E

Amp min 0,8 max 1,7 adapter for 230 V ingar* o

OMGIVNING =

Temperatur °C 0 till 40

Luftfuktighet % 10 till 90

Kommunikation Ethernet

SKARM

TFT LCD Skarm 21,5” (1920 x 1080)

Pekskarmsinterface ODM 3mm EETI

MATT

Hojd mm 390

Bredd mm 537

Djup mm 45

Nettovikt i kg 12 -
]

SYSTEMKRAV 2

Multiaccess min 7.16, rek 8.8.3 %

Aptusportal (Endast vid inloggning) min 7.16, rek 8.8.2 %

Hantera min 7.16, rek 8.8.2 E

Agera (Agera Server Application) min 7.16, rek 8.8.1 g
2

OVRIGA EGENSKAPER G

Integrerad industri-PC Ja g

Operativsystem Windows 10 10T (64 bit) %

Inbyggd hogtalare Nej §

Inbyggd rorelsedetektor, radar Ja Fd

Stodjer svep Ja §

Beroringsfri kombilasare Ja §

Stodjer HTTPS Ja

*Spanningsadapter férmonterad internt Ja
www.aptus.se
Aptus Elektronik AB - /:\karevégen 1, 435 33 Mélnlycke - telefon
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